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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Auch am Brigerberg oberhalb von Brig-Glis wachst in den ndchsten Jahren der Anteil der dlter werdenden
Bevolkerung stark zu. Hinzu kommt, dass die Senioren moglichst lange selbstbestimmt und in der vertrauten
Umgebung bleiben mochten. Vor diesem Hintergrund miissen neue Wohnformen gefunden werden. Dieser
Herausforderung hat sich der Stiftungsrat des Alters- und Pflegheims Santa Rita zusammen mit der Heimlei-
tung angenommen. Die im Februar 2019 gegriindete Stiftung «Residenz Brigerberg» sieht den Bau und
Betrieb von 24 betreuten Seniorenwohnungen in Ried-Brig vor. Diese sollen in unmittelbarerer Nahe zum
bestehenden Alters- und Pflegheim Santa Rita realisiert werden, so dass die gew{inschten Servicedienstlei-
tungen spater im Betrieb vom Santa Rita angeboten werden.

Der Stiftungsrat der Stiftung «Residenz Brigerberg» hat sich fir die Bestimmung des Architektenteams fir
einen anonymen, einstufigen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren entschieden.

Der Standort des Neubauvorhabens befindet sich stiidwestlich des dicht besiedelten Dorfkerns von Ried-Brig,
30 m stidwestlich vom Alters- und Pflegeheim Santa Rita. Das freiliegende Grundstiick, Parzelle Nr. 1376, mit
9'814 m2 Grosse befindet sich in der Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen und liegt auf einer leicht
gegen Nordwesten abfallenden Plattform. Das Grundstiick liegt direkt an der Landwirtschaftszone mit un-
verbaubarer Lage und herrlichem Ausblick auf das Rhonetal.

Quelle: Geoportal.ch (Orthofoto)

Heute befindet sich auf dem Grundstiick ein Parkplatz, welcher von Mitarbeiter und Besucher des Alters-
und Pflegheim Santa Rita genutzt wird. Im kiinftigen Bauprojekt mussten mindestens 27 ungedeckte Park-
pldtze vorgesehen werden. Zum Dorfzentrum sind es nur wenige Gehminuten. In unmittelbarer Ndhe befin-
den sich eine Bushaltestelle und ein 6ffentlicher Kinderspielplatz.
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Mit dem Projektwettbewerb «Neubau Residenz Brigerberg» sollte ein liberzeugendes Projekt gefunden
werden, das ein qualitativ hochwertiger Lebensraum fiir dltere Menschen bietet, die Anbindung an das
Alters- und Pflegheim Santa Rita aus Griinden der Synergie und Logistik optimal gewahrleistet und mit dem
geeigneter Planungspartner zu dessen Realisierung evaluiert wird.

1.2 Aufgabenstellung

1.2.1 Einleitung

Die fiir die Gesamtintervention (Seniorenwohnungen, Gemeinschaftsraume, Einstellhalle, quasi Hofraum,
Aussenparkplatze usw.) zur Verfligung stehende Landflache durfte rund 3'600 m2 nicht tibersteigen. Mit
dem Boden war haushélterisch umzugehen. Die naturnahe Aussenraumgestaltung (Obstbdume, Garten
usw.) blieb von dieser Gesamtinterventionsflache ausgeschlossen. Eine Beschattung des Alters- und Pflege-
heims war auszuschliessen.

Das im Wettbewerbsprogramm vorgelegene Raumprogramm wurde durch die nachfolgenden qualitativen
Erlauterungen im Rahmen der Aufgabenstellung erganzt. Diese waren im Projektwettbewerb geblhrend zu
bertcksichtigen.

Uber die gesetzlichen Anforderungen der SIA Norm 500 «Hindernisfreie Bauten» hinaus waren die Vorgaben
des Merkblattes «Gestaltung von altersgerechten Wohnbauten» des Bundesamt fiir Wohnungswesen ein-
zuhalten. Im Weiteren waren die minimalen Anforderungen der Planungsrichtlinien aus «Altersgerechte
Wohnbauten» zu beriicksichtigen.

1.2.2 Stadtebauliche Setzung

Die Setzung der Gebdude hatte sich einerseits nach dem Bestand und anderseits nach stadtebaulichen
Grundsatzen (Einordnung) zu richten. Mit dem Thema «stidlich angrenzende Wohnzone W2» war behutsam
umzugehen.

1.23 Seniorenwohnungen

Ziel war die Erstellung einer Wohn- und Begegnungssiedlung fiir dltere Menschen «Senioren». Basis hierzu
waren alters- resp. seniorengerechte 2 %-, 3 %- und 4 %-Zimmerwohnungen mit hoher Wohnlichkeit, Behag-
lichkeit und passenden Gemeinschaftsraumen samt zugehérigem nutzbaren Aussenraum auf Basis eines
ganzheitlich hindernisfreien Konzepts.

Nasszellen:

2 Y%-Zimmerwohnungen : eine Nasszelle (Dusche, WC, Lavabo)
3 ¥%-Zimmerwohnungen : eine Nasszelle (Dusche, WC, Lavabo)
4 ¥%-Zimmerwohnungen : Nasszelle (Dusche, WC, Lavabo)

Nasszelle (WC, Lavabo)
Individualrdume:

Bei den Individualrdumen hatte die Nettowohnfliche mindestens 14 m? zu betragen, wobei keine Raumdi-
mension kleiner 3.0 m betragen durfte. Bei Individualrdumen mit unregelméassigem Grundriss war eine
Freiflache von 3.2 m x 3.2 m nachzuweisen, die nicht direkt an eine Tir angrenzen darf.

Kombiwaschmaschine:

Der Anschluss fur eine Kombiwaschmaschine (Waschen/Tumbler) war erwiinscht. Der Anschluss konnte
entweder (bei ausreichender Raumgrdésse) in der Nasszelle oder andernfalls in der Wohnkiiche integriert
nachgewiesen werden.



Neubau Residenz Brigerberg in 3911 Ried-Brig | Bericht des Beurteilungsgremiums Seite 5

1.24 Wasch- und Trocknungsraum

Pro acht Wohnungen war ein Wasch- und Trockenraum vorzusehen, welcher gemeinschaftlich genutzt
werden kann. Dieser konnte vorzugsweise im Untergeschoss angesiedelt werden.

1.2.5 Lobby / Gemeinschaftsraume

Die Férderung der Gemeinschaft mit gegenseitiger Unterstiitzung sollte durch geeignete Gemeinschafts-
rdume sowie Begegnungsorten gestarkt werden. Die Gibrigen im Raumprogramm ausgewiesenen Rdume
waren vorzugsweise im Erdgeschossniveau anzusiedeln.

Der Gemeinschaftsraum musste von aussen als auch via Lobby zuganglich sein.
Eine grosszligige natirliche Belichtung war bei diesen Rdumen wo empfehlenswert zu gewahrleisten.

Vorgesehen war eine angemessene Siedlungsleitung.

1.2.6 Einstellhalle, Spezialraume, Gebaudetechnik, offene Parkplatze

Die Uberdeckten Einstellplatze der Residenz Brigerberg waren in einem Untergeschoss zu platzieren. Der
Zugang war Uber eine entsprechende Ein- und Ausfahrt zu gewdhrleisten. Mindestens 4 Einstellpldtze muss-
ten im Sinne der SIA 500 rollstuhlgerecht sein.

Die im Raumprogramm ausgewiesenen Spezialraume sowie die Gebdudetechnik waren vorzugsweise im
Untergeschoss anzusiedeln. Dabei war wo sinnvoll eine natirliche Lichteinstrahlung zu schaffen.

Die geforderten Parkplatze im Freien hatten zum einen fiir die Mitarbeiter und Besucher des Alters- und
Pflegheim Santa Rita als auch Besuchern der Residenz Brigerberg zu dienen. Mindestens ein Besucherpark-
platz musste rollstuhlgerecht im Sinne der SIA 500 sein. Die Anbindungen an die vorerwahnten Liegenschaf-
ten hatten den Grundsatzen des hindernisfreien Bauens zu entsprechen.

Zwecks Verkehrssicherheit und damit Anbindung an das Offentliche Verkehrsnetz waren im Kontext des
Verkehrsknotenpunktes «Neue Dorfstrasse-Dorfstrasse-Breistrasse» einerseits die einschlagigen VSS-
Normen und Richtlinien zu bericksichtigen und anderseits Synergien zu nutzen.

1.2.7 Kellerabteile/privater Abstellraum

Pro Wohnung war ein Einzelkeller von mind. 7 m2 vorzusehen. Diese mussten hindernisfrei erreichbar und
gut beleuchtet sein. Die Kellerabteile waren im Untergeschoss vorzusehen.

1.2.8 Anbindung Alters- und Pflegheim Santa Rita

Die Anbindung der Residenz Brigerberg und das Alters- und Pflegeheim Santa Rita war durch einen Verbin-
dung quer zur Neuen Dorfstrasse verlaufend zu berticksichtigen. Diese Verbindung sollte fiir Servicedienste
aber auch fir die Bewohner der Residenz Brigerberg genutzt werden kénnen.

1.2.9 Raumgestaltung 6ffentlicher und halbprivater Raum

Flachige, lineare und punktuelle Freirdume von unterschiedlicher Grésse und individuellem Charakter soll-
ten den 6ffentlichen und halbprivaten Raum aufwerten und verbinden. Die neu zu schaffenden Aussenrau-
me waren den Nutzungen entsprechend maglichst vielfaltig und angemessen erlebnisreich zu gestalten. Das
Ensemble Alters- und Pflegheim Santa Rita sowie Residenz Brigerberg sollte in Beriicksichtigung der 6ffentli-
chen Flachen (Verkehrszonen) raumlich und qualitativ gestarkt werden. Das Alters- und Pflegeheim Santa
Rita sowie die Residenz Brigerberg hatte sich nicht zwingend vollends einzuschliessen aber auch nicht aus-
zuschliessen. Ein behagliches Gleichgewicht sollte jedoch den gesamten Raum spirbar starken.

1.2.10 Naturnahe Aussenraumgestaltung

Eine naturnahe Aussenraumgestaltung mit Garten, Obstbdume usw. war im Projekt zwischen der Uberbau-
ung Residenz und der Landwirtschaftszone (Ubergang) aufzuzeigen.
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1.2.11 Option «2. Ausbauetappe» Seniorenwohnungen

Mit dem Projektwettbewerb war eine Erweiterung im Rahmen einer 2. Ausbauetappe Rechnung zu tragen.
Die Setzung der Geb&dude der 1. Bauetappe hatten in Beriicksichtigung eines «quasi Vollausbaus» zu erfol-
gen. Dabei waren die gleiche Anzahl und Grésse Wohnungen mit zugehdrigem Raumdargebot analog dem
Raumprogramm anzurechnen.

In diesem Kontext hatten die oben erwdhnten stadtebaulichen Grundsétze erst recht Grundvoraussetzung.
Einer in Zukunft moglichen Siedlungsentwicklung (> 50 Jahre) beidseits der Neuen Dorfstrasse musste dabei
Gewogenheit geschenkt werden.

Die Anbindung an die 1. Bauetappe hatte im Kontext der Synergienutzung zu erfolgen — Anbindung an die
Erschliessung, Einstellhalle, Aussenraumnutzung, Lobby, Gemeinschaftsrdaume u. v. m.

Die Option «2. Ausbautappe» war zu berticksichtigen und im Wettbewerb aufzuzeigen -Umrisslinien sowie
der Gebadudekorper im Modell (abnehmbar).

13 Bearbeitungsgebiet / Betrachtungsperimeter

Lieg)e

Lage Neubau Residenz Brigerberg
Ried-Brig

Quelle: Geoportal.ch
(Orthofoto)

Parzelle Nr. 1376
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2 Organisation

2.1 Auftraggeber

Auftraggeber des Projektwettbewerbes war die Stiftung Residenz Brigerberg, c/o Alters- und Pflegheim Santa Rita, Alti Gassa 40,
3911 Ried-Brig.

Website : www.residenzbrigerberg.ch

Die Organisation, die Vorprifung der eingereichten Projekte sowie die Wettbewerbsbegleitung lagen bei Urban Eyer, Heimlei-
tung Alters- und Pflegheim Santa Rita, Ried-Brig.

2.2 Verfahren

Der Projektwettbewerb wurde als anonymer, einstufiger Projektwettbewerb im selektiven Verfahren durchgefiihrt. Die Publika-
tion flr dieses Selektionsverfahren erfolgte am Freitag, 22. Februar 2019, Gber Simap.ch (Informationssystem Uber das 6ffentli-
che Beschaffungswese in der Schweiz).

23 Teilnahmeberechtigt

Bei der Selektionierung wurde die Teilnahmeberechtigung hinsichtlich der sozialen Anforderungen (Formular Selbstdeklaration)
der Dienststelle fir Arbeitnehmerschutz und Dienstverhaltnisse des Kantons Wallis vorausgesetzt und gepruft. Sie sind fiir das
Vergabejahr 2019, in welchem der Wettbewerb durchgefihrt wird, giltig.

Weiter durften im Vergabeverfahren (Projektwettbewerb) nur die Beitrdge von Bewerbern beriicksichtigt werden, welche die
Bestimmungen betreffend den Arbeitnehmerschutz und die in Gesamtarbeitsvertragen oder Normalarbeitsvertragen festgesetz-
ten Arbeitsbedingungen oder bei deren Fehlen die branchenlblichen Vorschriften einhalten.

Am Selektionsverfahren konnten Architekten mit Firmen- oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des
WTO/GATT-Abkommens lber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt, teilnehmen. Den fir
den Projektwettbewerb qualifizierten und im Selektionsverfahren bestimmten Planer und Planungsteams aus der Fachrichtung
Architektur lag es frei, im Rahmen der Projektwettbewerbserarbeitung Fachleute aus den Bereichen Bauingenieur-, HLKS-,
Brandschutz- und Bauphysikwesen bei der Wettbewerbserarbeitung beizuziehen. Der Beizug eines Landschaftsarchitekten
(Teambildung) wurde empfohlen. Der/Die Mitwirkende/n aus den beigezogenen Fachbereichen durfte/n nur bei einer Wettbe-
werbsarbeit mitwirken. Aus Griinden der Transparenz mussten diese im Verfasserformular vollstandig aufgelistet werden. Fur
den Veranstalter ergaben sich daraus keine Verpflichtungen zur Beauftragung der hinzugezogenen Fachleute. Bei einem fiir das
Projekt massgebend bestimmenden Beitrag, konnten diese fiir die spatere Weiterbearbeitung beriicksichtigt werden.

Alle Mitglieder eines Teams mussten von den Mitgliedern des Preisgerichts unabhangig sein. Dazu waren die Bestimmungen der
SIA 142i-102 (Wegleitung - ,Befangenheit und Ausstandsgriinde”) massgebend. Die Verantwortung dafiir, beim Vorliegen beson-
derer Beziehungen nicht teilzunehmen, lag bei den Teilnehmern.

Als Stichtag fur die Erfllung der Teilnahmebedingungen galt der Anmeldetermin fir die Wettbewerbsteilnahme.

2.4 Verbindlichkeit

Mit der Anmeldung anerkannten die Teilnehmer die Wettbewerbs- und Programmbestimmungen, die Fragebeantwortung sowie
den Entscheid des Preisgerichtes in Ermessensfragen.
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2.5 Preisgericht

Das Preisgericht setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Prasident:

. Christof Bhend, dipl. Architekt ETH/SIA

Fachpreisrichter:

. Norbert Russi, dipl. Architekt ETH/Adjunkt des DHDA des Kantons Wallis

° Gay Menzel Catherine, dipl. Architektin ETH/BSA

Sachpreisrichter:

. Herbert Schmidhalter, Stiftungsratsprasident und Baukommissionsprasident Residenz Brigerberg

. Jurg Kampfen, Vertreter Baukommission Residenz Brigerberg

Ersatz Fachpreisrichter: Philipp Jordan, dipl. Architekt ETH, Sektionschef Investitionen, DHDA des Kantons Wallis
Ersatz Sachpreisrichter: Bjorn Wyss, Stiftungsrat und Vertreter Baukommission Residenz Brigerberg

Experten sowie weitere Vertreter des Veranstalters mit beratender Stimme wurden keine beigezogen.

2.6 Selektionsverfahren
Am Selektionsverfahren haben insgesamt 25 Bewerber teilgenommen. Das Preisgericht hat die Selektion am Dienstag, 09. April

2019, vorgenommen und 8 Bewerber flir den Wettbewerb selektioniert. Der Entscheid der Selektion wurde den Teilnehmenden
am Donnerstag, 11. April 2019, von der Stiftung Residenz Brigerberg schriftliche eroffnet.

2.7 Terminiibersicht Projektwettbewerb

. 26. April 2019 Bezug Wettbewerbsunterlagen auf Plattform www.residenzbrigerberg.ch > Wettbewerb
. 10. Mai 2019 Endtermin Fragestellung

. 24. Mai 2019 Fragenbeantwortung auf Plattform www.residenzbrigerberg.ch > Wettbewerb

. 14. Juni 2019 Endtermin Modellbezug

. 30. August 2019 Abgabe Wettbewerbsbeitrage

. 09. September 2019 Abgabe Modell

. 13. September 2019 Jurierung Wettbewerbsbeitrage

. 01. Oktober 2019 Vernissage und Medienmitteilung

. 02. bis 11. Oktober 2019 Ausstellung Wettbewerbsbeitrage

2.8 Preise und Ankaufe

Preissumme:

Dem Preisgericht stand eine Preissumme von CHF 90°000.- (inkl. MwsSt.) fur 3 bis 5 Preise sowie Ankaufe zur Verfliigung. Die
Summe wurde vollumfanglich ausgerichtet.
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Ankaufe:

Angekaufte Beitrage konnten durch das Preisgericht rangiert und derjenige im ersten Rang zu Weiterbearbeitung empfohlen
werden. Notwendige dazu sind ein einstimmiger Preisgerichtsentscheid mit Empfehlungsantrag fiir die Vergabe zu Handen des
Stiftungsrates Residenz Brigerberg, die Baukreditgenehmigung sowie der bereinigte Honorarentwurf fir die Architekturleistun-

gen.
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3  Vorpriifung

3.1 Einleitung

Zweck:

Die Vorpriifung umfasste gemdss Art. 15 der SIA-Ordnung 142 eine wertungsfreie, technische Uberpriifung auf die Erfiillung der
programmbedingten und gestellten Anforderungen. Sie diente dem Preisgericht zur Bestimmung allfalliger Ausschliisse sowie zur
Bestimmung allfélliger Einschrankungen bei der Preisverleihung.

Die Vorprifung wurde am 10. September 2019 durchgefiihrt.

Grundlage:

Als Grundlagen dienten die Anforderungen des Wettbewerbsprogramms vom 22. April 2019 in Ergdnzung mit der Fragebeant-
wortung vom 23. Mai 2019.

Umfang:
Dabei wurden nachfolgende formelle und materielle Kriterien sowie speziell das Raumprogramm berticksichtigt.
Formelle Kriterien:

- Fristgerechte Abgabe der Projekte

- Vollstandiges Einreichen der Unterlagen

- Anonymitat

- Sprache
Materielle Kriterien:

- Erflllung der Wettbewerbsaufgabe

- Baurechtliche Bedingungen

- Gebaudevolumen und Geschossflachen (Nachweis SIA 416)
Sowie speziell:

- Raumprogramm

Die Ergebnisse der Vorprifung der 8 eingegangenen Projektwettbewerbe wurden in einem Kurzbericht zusammengefasst. Das
Preisgericht wurde zu Beginn des Jurytages durch die Prifenden eingehend informiert.

3.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

Formelle Priifung:

Alle 8 eingegangenen Projektwettbewerbe haben die formellen Kriterien erfillt.

Materielle Priifung:
Bei der Priifung der materiellen Kriterien wurden verschiedene Abweichungen in den folgenden Bereichen festgestellt:
Erfiillung der Wettbewerbsaufgabe:

Alle Wettbewerbsbeitrage haben die Aufgaben erfillt. Gewisse Beitrage haben die verlangte zweispurige Rampenzufahrt zur
Einstellhalle ungeniigend breit vorgesehen. Diese kénnen jedoch in einer eventuellen Uberarbeitung des Projekts jedoch korri-
giert resp. liberarbeitet werden.
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Einhaltung der Bauvorschriften:

Die Einhaltung der Brandschutzabstdande wurde nicht als Entscheidungsfaktor betrachtet, da die Materialisierung der Neubauten
in der Wettbewerbsphase nicht definitiv festgelegt ist. Ansonsten hielten alle Wettbewerbsbeitrage die geltenden Grenzabstan-
de als auch die Baulinienabstdnde ein.

Gebdudevolumen und Geschossflidchen (Nachweis SIA 416):

Samtliche Berechnungen liegen vor und wurden stichprobenweise tGberprift. Es sind keine nennenswerten Fehler zu verzeich-
nen.

Raumprogramm:

Das Raumprogramm wurde von allen Wettbewerbsteilnehmenden eingehalten.

33 Beschliisse des Preisgerichtes

Zulassung zur Beurteilung:

Gemass SIA-Ordnung 142 muss ein Wettbewerbsbeitrag von der Beurteilung ausgeschlossen werden, wenn:
Er nicht rechtzeitig oder in wesentlichen Bestandteilen unvollstandig abgeliefert wurde
Er unleserlich ist
Unlautere Absichten vermuten lasst

Der Teilnehmer gegen das Anonymitadtsgebot verstossen hat

Feststellung:

Alle Projekte erfillten die Zulassungsbestimmungen.

Beschluss:

Alle Projekte wurden zur Beurteilung zugelassen.

Zulassung zur Preiserteilung:

Gemass SIA-Ordnung 142 muss ein Wettbewerbsbeitrag von der Preiserteilung ausgeschlossen werden, wenn von den Pro-
grammbestimmungen in wesentlichen Punkten abgewichen wurde.

Feststellung:

Es wurden keine nennenswerten Verstdsse gegen die Bestimmungen festgestellt, wobei vom Preisgericht hauptsachlich die
Nicht- Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben und die Nichteinhaltung des Planungsperimeters diskutiert wurde. Die weiteren
Abweichungen wurden in der qualitativen Bewertung der Projekte beriicksichtigt.

Beschluss:

Alle 8 eingegebenen Projekte wurden zur Preiserteilung zugelassen.
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4 Beurteilung, Rangierung, Preissummen und Empfehlung

4.1 Vorgehen

Sitzungen des Preisgerichtes:

Das Preisgericht beurteilte am 13. September 2019 die 8 eingereichten Projekte. Die Projekte konnten vor dem offiziellen Beginn
der Beurteilung frei besichtigt werden.

Projektprifung und Wertungsrundgange:

Alle Projekte wurden durch die Arbeitsgruppe, bestehend aus Fach- und Sachpreisrichtern, im Rahmen eines wertfreien Durch-
gangs vor den Beurteilungsdurchgdngen formal analysiert und hinsichtlich stadtebaulichem Ansatz, Setzung, Typologie und
Volumen im Plenum begutachtet und zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der folgenden Wertungsdurchgange wurden die
einzelnen Projekte dann gestiitzt auf die Beurteilungskriterien nach dem Wettbewerbsprogramm detailliert erlautert, eingehend
diskutiert, geprift und bewertet.

4.2 Erster Wertungsrundgang

Nach eingehender Prifung aller Arbeiten bzgl. der stadtebaulichen und aussenrdumlichen Qualitdten, der Organisation der
Wohnungen, der Gestaltung der individuellen Aussenrdume wurde entschieden, dass folgende Projekte in die engere Wahl
kommen:

Nr. 1 EDEL WEISS
Nr. 3 Romeo und Julia

Nr. 6 ABUSIZZ

Damit schieden folgende Projekte aus:
Nr. 2 PARADIESLI
Nr. 4  MEMORY
Nr. 5  VIELFALT
Nr. 7  papillon

Nr. 8 Liegins Telli

4.3 Zweiter Wertungsrundgang / Rangierung / Preissummen

Es wird nach intensiver Diskussion folgende Rangierung und Preissummen festgelegt:

Nr. 3 Romeo und Julia 1. Rang 23000 CHF
Nr. 1 EDEL WEISS 2. Rang 20000 CHF
Nr. 6 ABUSIZZ 3. Rang 17000 CHF

Die Preissumme versteht sich inkl. MwSt. und fixer Entschadigung.

Die Ubrigen Beitrage werden mit einer fixen Entschadigung von 6°000 CHF inkl. MwSt. vergiitet.

4.4 Empfehlung

Es wird einstimmig entschieden, gemass oben erwahnter Rangierung dem Stiftungsrat Residenz Brigerberg das Projekt Nr. 3 zu
Weiterbearbeitung zu empfehlen.
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Bei der Weiterbearbeitung sind die Parkplatze oberhalb der Strasse zu Gberprifen, die Abstdnde der Hauser zu untersuchen, der
Aussenraum muss differenzierter gestaltet werden. Ferner ist der etwas versteckte Zugang zum unteren Haus zu Uiberdenken.
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5 Genehmigung

5.1 Einverstandnis
Das Preisgericht erklart sich mit dem Beurteilungsbericht einverstanden, hat diesen am 25. September 2019 im Grundsatz

genehmigt und redaktionelle Ergdnzungen und Korrekturen auf dem Korrespondenzweg nach der Jurierung gutgeheissen. Fir
das Preisgericht:

Prasident:

e  Christof Bhend ﬁb W

Fachpreisrichter:

. Norbert Russi

. Gay Menzel Catherine

Sachpreisrichter:

. Herbert Schmidhalter '..- ___-.-_." 777

. Jirg Kdmpfen

Ersatz Fach- und Sachpreisrichter:

I
. Philipp Jordan |
QY

O

. Bjorn Wyss

(s )

5.2 Verfahren bei Streitféllen

Bei Streitfallen entscheidet das Verwaltungsgericht des Kantons Wallis.

5.3 Dank

Das Preisgericht ist beeindruckt von den mit viel Engagement erarbeiteten Projektvorschlagen, welche die Beurteilungsarbeit
bereichert und erleichtert haben. Durch die vielféltigen Projektideen war es moglich wertvolle Vergleiche anzustellen und somit
ein Gberzeugendes Projekt fiir Residenz Brigerberg zu finden.

Die Auftraggeberin und das Preisgericht danken allen 8 Teilnehmenden fiir ihre engagierte Arbeit und die interessanten Projekt-
vorschlage!
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6 Ermittlung der Projektverfasser

6.1 Verfasser rangierte Projekte

Nach Abschluss der Beurteilung, Rangierung und Genehmigung dieses Berichts erfolgte die Ermittlung der Projektverfasser
durch die Offnung der Verfassercouverts — Aufhebung Anonymitit. Daraus ergaben sich in der Reihenfolge der Rangierung
respektive der Wertungsrundgange die folgenden Namen der Projektverfasser:

1. Rang | 1. Preis
Nr. 3 Romeo und Julia
Architekt Solanellas Van Noten Meister Architekten, Zurich

2.Rang | 2. Preis
Nr. 1 EDEL WEISS
Architekt Albrecht Architekten AG / amoba gmbh, Brig

3.Rang | 3. Preis
Nr. 6 ABUSIZZ
Architekt Atelier Summermatter Ritz / Bernath + Widmer / Maurus Schifferli, Brig, Zirich, Bern

6.2 Verfasser nicht rangierte Projekte

Die Verfasser der nicht rangierten Projekte sind in den nachfolgenden Kapitel 6.4 aufgefiihrt.
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6.3 Rangierte Projekte

1. Rang | 1.Preis

Nr.3 Romeo und Julia

Architekt Solanellas Van Noten Meister Architekten, Zirich Projektleiter/in Marianne Meister
Mitarbeiter Angel Solanellas, Camiel Van Noten

Fachplaner Stettler Architektur und Baumanagement GmbH, Zirich

Modellfoto
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Romeo und Julia

Zwei Gebdude stehen sich gegentiber - diese Disposition leistet auf der ortsbaulichen Ebene einiges. Zwischen den Hausern entsteht ein kleinmassstablicher Zugangsplatz, der den Alterswoh-
nungen zugeordnet ist. Trotzdem steht dieser Platz im Bezug zum Vorplatz des Altersheims und bildet zusammen mit diesem eine Abfolge an 6ffentlichen Raumen. Der Zwischenraum ist so
gesetzt, dass vom Vorplatz des Altersheims aus weiterhin einen Blick in die Tiefe des Rhonetals moglich ist. Die beiden Gebdaudevolumen ordnen sich in ihrer Kérnigkeit in die bestehende
Wohnbebauung ein. Beide Gebadude sind in der Hohe abgestuft, das obere Gebaude hin zu den benachbarten Wohnhéausern, das untere zum Tal, sie verweben sich so mit der bestehenden
Bebauung und der Topographie. Mit den einspringenden Ecken verzahnen sich die Volumen mit ihrem Umfeld.

Auch bezlglich Wohnungsangebot bietet die Organisation in zwei Volumen Vorteile: Einerseits sind Wohnungen zweiseitig, teilweise sogar dreiseitig orientiert. Andererseits wird ein differen-
ziertes Angebot geschaffen, das den unterschiedlichen Bediirfnissen und Vorlieben der Bewohner Rechnung tragt. Die einen bevorzugen den Blick zum lebendigen Platz, die anderen mogen
die sonnige Sudseite, man fhlt sich eher zur ruhigere Westseite mit einem Weitblick ins Rhonetal hingezogen oder man erfreut sich am spektakuldren Ausblick Richtung Belalp.

Die Wohnungsgrundrisse sind sorgfaltig erarbeitet. Eine zentrale Halle erschliesst vier Wohnungen pro Geschoss. In der Wohnung macht ein Vorraum mit Garderobe den Auftakt — von hier
aus erlebt man tiber die Diagonale eine spannende raumliche Abfolge iber das Wohnzimmer hin zur Loggia, die zweiseitig orientiert ist und so als dusserst attraktiver Aussenraum genutzt
werden kann. Der Wohnraum und die Kiiche haben beide einen direkten Bezug zum Aussenraum. Geschickt gesetzt ist die Kiichenzeile, beidseitig davon verbinden Tlren das Schlafzimmer mit
dem Wohnraum. Dadurch wird ein Rundgang ermdoglicht, welcher die Wohnung raumlich grosser werden lasst. Die Nasszelle ist logisch in der Nahe des Schlafzimmers angeordnet.

Im Erdgeschoss sind die 6ffentlichen Raume plausibel platziert und zum Eingangsplatz orientiert, die Wohnungen sind peripher angeordnet, um stérende Einblicke in die Wohnung zu vermei-
den. Uber einen gedeckten Vorplatz betritt man die Eingangshalle, Lift und Zugang zur Treppe sind gut auffindbar. Durch die Abtreppung der Volumen entstehen auf dem Dach offene Terras-
sen, welche nicht privilegiert durch Attikawohnungen genutzt werden, sondern allen zur Verflgung gestellt werden.

Das Parking sowie der Veloraum im Untergeschoss sind effizient gelost, die beiden Vertikalerschliessungen gut angebunden. Das zweite Untergeschoss ist libersichtlich organisiert, die Ver-
kehrsflachen kdnnten noch optimiert werden.

Als Konstruktion ist eine 6konomische Stutzenplattenstruktur vorgesehen, innere Wande, Treppen- und Liftkerne Gbernehmen die horizontale Aussteifung. Die nichttragende Holzelementfas-
sade verspricht eine effiziente Bauweise, welche eine grosse Flexibilitat fur zukiinftige Umnutzungen ldsst. Das Materialkonzept mit einfachen Baustoffen, welche durch einen Anstrich vere-
delt werden, scheint schliissig. Das Gebaudevolumen liegt fiinf Prozent unter dem Mittelwert.

Eine Senkrechtparkierung zur Breistrasse wie auch die Terraingestaltung misste genauer Uberprift werden, der Zugang zum unteren Haus ist vielleicht etwas versteckt. Die Entrees in den
Wohnungen kénnten etwas gleichwertiger gestaltet werden. Der Abstand der beiden Gebadude kdnnte noch vertieft untersucht werden. Die Gartengestaltung auf der Westseite ist noch zu
schematisch und miisste verfeinert werden.

Insgesamt Uberzeugt das Projekt mit der behutsamen, fein austarierten ortsbaulichen Disposition, den prazise ausgearbeiteten Alterswohnungen, die einen hohen Gebrauchswert und einen
grossen innenrdumlichen Reichtum mit vielfdltigen Sichtbezligen bieten, sowie den sorgfaltig gestalteten Fassaden, so dass die Jury das Projekt einstimmig zur Weiterbearbeitung empfiehlt.

Nachfolgend Anhang Projektbeitrag Romeo und Julia



Neubau Residenz Brigerberg

Romeo und Julia
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Situation und Aussenraum:
Der Standort fiir den geplanten Neubau der Residenz Brigerberg
befindet sich siidwestlich des Dorfkerns Ried-Brig. Der Ort ist gepragt
durch seine Hanglage, die Néhe zum Dorfzentrum Ried-Brig und
der herrlichen Aussicht auf das Rohnetal. Die Bergwelt, welche den
Ort umringt, ladt zum Staunen, Innehalten und Verweilen ein. Die
i um Alters- und im Santa Rita, zum

i i sowie zur bieten ein ideales
und geselliges Umfeld fir ein seniorengerechtes Wohnen.
Der Perimeter fir den Neubau wird begrenzt durch die Neue
Dorfstrasse im Osten, durch die Breistrasse im Siiden und durch die
Landwirtschaftszone im Westen. Im Siiden des Perimeters bildet
sich bei der Kreuzung der Neuen Dorfstrasse und Breistrasse eine
charakteristische Ecke in Richtung des Alters- und Pflegeheims Santa
Rita. Die neue Residenz Brigerberg fiigt sich in diese Situation ein und

i die i und i Qualitaten des
Ortes.

Unser Ziel ist es, eine L bei der éltere
unabhéngig sind, aber sich in einer sozialen Umgebung befinden
und die Unterstiitzung durch Pfegedienste erhalten. Es entsteht
ein Mehrfamilienhaus mit wohnlichen Charakter und die Bewohner
werden in die Gemeinschaft integriert. Es werden &ussere und innere

i um Ei it Zu und den

sozialen Austausch zu férdern.

Stidtebauliches Konzept:
Das stadtebauliche Konzept soll eine Kontinuitat zwischen der
bestehenden Struktur des Dorfes und der existierenden Landschaft
ermdglichen. Man verbindet das Alters- und Pflegeheim Santa Rita mit
der neuen Residenz Brigerberg und der herrschenden Natur.

Das Projekt besteht aus zwei kompakten Gebauden, welche sich im
sudlichen Ecke der Parzelle befinden.

Das mehr siidlich stehende Gebaude fiigt sich in die urbane Situation
ein und bildet zusammen mit dem Alters- und Pflegheim Santa Rita und
dem Kinderspielplatz eine neue &ffentliche Situation.

Der nérdliche Neubau bildet ein Gegeniiber und formt ein
gemeinsamer Aussenraum. Die beiden Gebaude werden rechtwinklig
zur Neuen Dorfstrasse eingebettet und gehen auf die orthegonale

Die i sowie di P
der einzelnen Gebaudeansichten nehmen Bezug auf die Kornung und
die i der umli und

sich in das bebaute Umfeld. Mit einer kompakten Aussenform
und einer prézisen Setzung wird eine natirliche Balance zwischen

dem i des Santa Rita und den
In der zweiten man die der
ersten auf d Das daraus

er
resultierende Ensemble, welches sich in regelméssigen Abstanden
entlang der Neuen Dorfstrasse befindet, schafft eine Kontinuitat zur
Strasse, einen Rhythmus und eine visuelle Beziehung zum Tal. Mit
leichten Abdrehungen richten sich die Gebaude zur Sonne, um eine
optimale Li in die ogli Ebenfalls
lasst die Entwicklung entlang der Neuen Dorfstrasse eine natiirliche
Siedlungsentwicklung neben der Strasse von Ried- Brig zu und kann mit
einer i von der ersten i

Neue Dorfstrasse Ansicht 12 sm
1:200

1. Offentlicher Platz als ) und
Eingangsort
2, F den Garten

3. griine bestehende Wiese 6ffnet den Blick ins Rohnetal
4. Obst- und Gemiisegarten fiir die Nahe zur Natur

5. Parkplitze

_mmnen

Aussicht

Indem das Raumprogramm in zwei Gebaude aufgeteilt
wird, kann die Weitsichtigkeit und die Aussicht des
Alters- und Pflegeheims Santa Rita, sowie fir die
umliegenden Nachbarn erhalten bleiben.

Erschliessungsschema

Marte Flichen

Breistrasse Ansicht

1:200

il

Grne Flachen

2 Austiauotappe

Romeo und Julia

Landschaft
Im Wechselspiel zwischen den harten

des
den griinen Flichen der Landschaft werden
gezielt neue Aussenriume definiert. Die
beiden unterschiedlichen Flachen und Réume
verzahnen sich auf dem Gelénde des Neubaus
und es entsteht eine angenehme Balance
zwischen den harten und den griinen Fidchen.

West Ansicht 12 sm
1:200



Die Neubaten finden ihren Platz im bestehenden Kontext

Zwischen den beiden entsteht ein

Eingangsplatz, welcher als gemeinsamer &ffentlicher Platz dnent

Dieser Platz kann von den Bewohnern der Residenz Brigerberg benutzt
werden, dient jedoch auch der Offentlichkeit und ladt zum Verweilen ein.
Die beiden Gebaude orientieren sich an diesen Platz und durch ein
zusétzliches Geschoss wird das Volumen zum Platz hin erhéht. Das
sudliche Gebaude nimmt Rucksicht auf die westliche Wohnzone und
treppt dort mit einer Reduktion der Geschossigkeit ab. Der nrdliche
Neubau verhdlt sich gleich, jedoch erfolgt die Abtreppung mit dem
Hang.

Landschaftsarchitektur:
Der neue Eingangs- und Aufenthaltsplatz, welcher sich zwischen
den Neubauten befindet, wird als raumliche Erweiterung der Strasse
verstanden. Es wird darauf geachtet, dass die Bodenbeschaffenheit

ig ist und eine Ankunft und Anlieferung

ist. Auf der i Seite der 0 wird

ein Garten gestaltet, welcher mit Obst- und Gemiisegérten und
geschwungenen Fussgangewvegen gesAumt wird. Ausser dlesen

in ihrem Ursprung belassen und rahmt wellerhln die mamberauh-m:e
Aussicht ins Rohnetal.
Die Parkplatze werden in zwei Gebiete aufgeteilt. Die eine
Parkplatzgruppierung befindet sich an der siidlichen Ecke bei
der Breistrasse, wéhrend die andere auf der anordlichen Seite
der Bebauung liegt. So kann einerseits eine grossfiachige

werden und its bildet die
nérdliche Parkplatzgruppierung den neuen Zugang fiir die zweite
Bauetappe. Die Parkplatze werden von Baumen geséumt und von ihnen
beschattet.

Aufteilungsdiagramm der Raume

Raumprogramm:
Das Raumprogramm wird in die beiden Neubauten aufgeteilt. In
jedem der beiden Baukérper befinden sich je 12 Wohnungen mit

i & i Inden L
befinden sich die Einstellplatze und die Kellerrdume mit den
Waschraumen. Man erreicht die Residenz Brigerberg iiber den
gemalnsamen Platz zwischen den Neuhaulen und begeht sich danach
in einer der bilden.
Das natiiriich beli im Innern des soll die
Bewohner animieren, die Treppen anstelle des Lifts zu benutzen.

Oberes Erdgeschoss, 902.5m.4.M. = 0.0m
1:200

Qbst- &
Gemisegarten

Romeo und Julia

Kinderspielplatz

Alters- Pliegeheim
a Rita’



Romeound Julia m

Sichtbeziige von jeder Wohnung

Erdgeschoss:
Im Erdgeschoss bilden die beiden Neubauten gedeckte Aussenraume,
welche als ffentliche Loggias zu verstehen sind. Die Loggias stehen
sich gegeniiber und erweitern den Platz ins Innere der Neubauten und
bilden einen geschitzten Aussenraum vor Sonne und Wind. Sie kénnen
mit den Gemeinschaftrdumen kombiniert werden und bilden einen

uni fur die der Residenz Bri
Die Gemeinschaftsraume werden in die beiden Gebaude aufgeteilt,
konnen jedoch mit dem gemeinsamen Platz kombiniert werden.

Wihrend sich im blauen Gebaude der gt mit
den dazugehérigen Dienstrdumen befindet, sind im roten Gebéude
die ruhigeren i mit dem fiir die

Bewegung und dem Biiro von der Hausleitung geplant.

Sockel:

Die neue Residenz Brigerberg teilt sich einen gemeinsamen Sockel,
welches das untere Erdgeschoss bildet. Das untere Erdgeschoss, in
welchem sich die Parkgarage befindet, kann als zweites Erdgeschoss
gelesen werden, da es auf dem bestehenden Terrain steht und eine L 3 % 2
direkte Zufahrt von der Neuen D« ig in die = o

erméglicht. Dank dieser Anordnung braucht es keine Untergrabung % ¥

oder in das untere Das

wird von der Flache minimal gehalten, um einen mdglichst reduzierten .

Aushub zu erméglichen. Der benétigte Aushub fiir das Untergeschoss
wird fiir die Umgebungsgestaltung wiederverwendet. Im Untergeschoss £
befindet sich die Anbindung zum Alters- und Pflegeheim Santa Rita

nebst den Kellerabteilen und Waschraumen.

1. Obergeschoss, 905.8m .M / +3,30m 2. Obergeschoss, 908.6m .M / +6.10m 3. Obergeschoss, 911.4m .M / +8.90m

2.521 4521
= e el = o)
3.5Zi

| L]
L3 W = = n L3
e 5% 10 HIEINEINEIEEIN




Romeo und Julia

Wohnungen:
Die Wohnungen werden jeweils an elnar Ecke des Gabaudes angeordnet
und mit einer on der
Ausslcht ins Rohnetal. Sobald man due Wohnung belrm wird man
durch eine Diagonale Beziehung zur Loggia, welche an der Ecke der 1 z sm 1 2 sm
Wohnung steht, geleitet. Eine dreiteilige Raumsequenz vom Entrée
Uber den Wohnungsbereich 2ur l.ogg;a lasst die Wohnung, trotz ihrer
Flache, ind hell i Indem Tdren
entlang der Fassade angeordnet wen:ien kann der Wohnungstyp
verscnleuene erkula!lonen innerhalb der Wohnung bieten. Die B
i erlauben i

i immers. Das Wohnen findet um die Loggia |
statt, welche sich zum Wohnzimmer oder zur Kiiche hin &ffnen kann. 1 Entrée 7.0m*
Die Loggia dreht sich leicht zum Tal hin, um eine bestmégliche Aussicht |

auf das Rohnental zu generieren. Durch ihre Grosse und Platzierung
kann sie verschieden bespielt werden; als Esszimmer, als Erweiterung
des Wohnzimmers oder als Terrasse. Weil die Kiche nahe an der
Lpggla steht, profitiert sie von viel Tageslicht und besitzt die Maglichkeit

Die befinden sich nahe am
Emgarvg und den fiur

2.5 Zimmer-Wohnung 57m?+ 8m?balkon 3.5 Zimmer-Wohnung 72m? + 8m?balkon
1:50 1:50

Entrée 7.0m* —_— [T ]

X

Nasszollo 4.0m

Konstruktion und Materialisierung:
'Um den Bau wirtschaftlich und kologisch erstellen zu kénnen, wird Zimmer 16.0m*
eine einfache Bauweise gewérﬂl‘ Der Rohbau besteht aus einer
Stiitzer ion in Beton, welche danach mit
Holzelementen beplankt wird. Nachdem die Isolationsschicht durch
die Holzelemente montiert wurde, werden die Fenster eingesetzt und
das Dach i Sobald die Di wurden, wird
die Fassaden mir i Das und das
als eigener itt sind hamnleﬂ, sowie werden O
die fur den Ein
regelméssiges Raster und ein gradliniger Lastabtrag sorgen fir eine
maximale Flexibilitat und einen geringen Erstellungsaufwand. Dies ist ein
wichtiger Aspekt um mnt «den Kosten mnemalb des gegebanen Budgets
zu bleiben. Eine hii
aus lokalem Holz bildet das aussere Kleid. Zum na:hhaltlgan Schutz L
wird die &ussere mit einer ten
gestrichen. Dau urch wird das Holz lebenslang geschitzt, ohne seine Wobnen & Kiche 26.0m*
zu verlieren. Holz- ]
Metall-| Fensler mit einer farblich abgestimmten Pulverbeschichtung
schaffen im Innem einen slummugen Ubergang. Im Innern werden die
weiss verputzt. Die Boden
vem]gan iber eine Endanhelzung. sowie werden die Liftungskanale Baikon 80N
mit in di Ein textiler dient als
und verhi eine Uberhil im Sommer.
lasst die Architektur, dank dem Einsatz von natiirlichen Materialien
und einer Klaren und zuriickhaltenden Gestaltung, Raum fir die
der und die zu. Eine

der Rdume und dit Gnlie von
Oberfiachen werden angeregt. Es wurde ein Farbenkonzept entwickelt
um den igene Identitat zu geben. Durch 3 "
die Einfiihrung von Farben werden billige Materialien veredelt und die Vo ZmmerViolinung ks So elkon
Raume erhalten unterschiediiche Charakter.

Zimmer 16.0m?

Wohnen & Kche 20.0m’ Zimmer 14.5m¢

Batkon BOM AT A

I S G e

Entrée 4.3m¢

Masszelle 3.0m*

Zimmer 14.5m° Zimmer 14.5m"

Zimmer 14.5m* Zimmer 13.6m*

Entrée 9.0m* Wohnen & Kiche 34.0m

Der Genuss von Sonne und Ausblick, der das stédtebauliche

Konzept pragt, ist in den Wohnraumen spirbar Nasszelle 4.0m*

@]

Wohnen & Kache 36.5m*  Zimmer 14.0m?

-1 -3 :Ay ]

Balkon 7.0m®

Balkon 80T

3.5 Zimmer-Wohnung 75m? + 8m? Balkon
1:50

1 2 m

Ein Raumkonzept, das ein Gefiihl von Offenheit, GroBzgigkeit
und Aussenbeziehungen zulasst



Tragstruktur:
Um unnétige u i man

in unter von

i Da: der besteht i
Standardraster von 8 m, welches nach der Anordnung der Parkplatze
ausgelegt ist. In den oberen Etagen tragen vorgefertigte Betonstiitzen
mit einem Durchmesser von 250 mm, die vor Ort gegossenen
Betondecken (Dicke 240 mm). Die Saulen sind entweder an der
Aussenwand des Unlergeschosses platziert oder verlaufen entlang
des Aufgrund dieser

der Trag: wird auf eine li

Wert gelegt und es werden teure Kraftiiberbriickungen vermieden.
Die Absténde zwischen den Séulen im Obergeschoss diirfen maximal
7m betragen. So kénnen die Betonplatten ihre dimensionierten Masse
beibehalten. Jedes Gebaude hat einen durchgehenden Beton-Kern
(Aufzug und Treppe) und ei Zur
der Scherkrafte.

Tragstruktur Schema:

Energiekonzept und Nachhaltigkeit:

Dla npﬂmlane und gut gedammte Gebaudehlle und die npnmala
der sind um einen 4

Mmerge—stanﬂard 2u erreichen. Dazu gehdrt auch die richtige

Dimensionierung der Fensterflichen. Dadurch kann ein hoher

Lichteintrag in den Raum erfolgen, was einen hoheren Energiegewinn

im Winter gewahrleistet. Im Sommer kann durch den dusseren \*
eine werden.

Ein Umgang mit der die

einfache und flexible des und die

wvon ressourcenschonenden Materialien leisten einen wesentlichen
Beitrag 2ur Nachhaltigkeit im Bauprozess und im Betrieb. Bei der

wird auf eine geachtet, g \
sodass Bauteil ihrer L einfach ersetzt "
werden konnen. Dank der der &
wird die Hmtechmk einfach gehalten. Die Nasszellen sind um den \

und @

damil die zu stehen kommen. X4
Das Projekt ist in jeder Hinsicht auf eine kostengunstige Realisierbarkeit o

Der und die effiziente Erschliessung
tragen zur der bei.

1. Untergeschoss, 896.3m (.M / -6.20m
HLKS-Schema: e
'] —_ :

=g

Lifung
5 Bl

e e I SRE T

Querschnitt iz sm 4z
1:200

Romeo und Julia

Unteres Erdgeschoss, 899.2m (.M / -3.50m
1:200

Dachaufbau

/ extensive Bogrinung

50  SubstralRetension

20 Drainageschicht

260 Warmedammung

20 Damy

260 Recyclingbeton
gestrichen

Bodenaufbau

20

um
80 Zomentunterlagsboden
it
Bodenheizung
20 Tittschalldimmung
beton

gestrichen

60x100 gebeizter Holzhandlauf
©20  Metaligelander

Fassadenaufbau
25 Holaverkleidung Lérche
50 Hinterliftung, u.m\!\-
Unterkonstruk
50 Hitoung, honzontaie
Unterkonstruktion
i Dampfbremse
-arbes i 15 OSB Platte
i 240 Warmedémmung
Veon der getonten Fassade bis zur wurde ein F 30 E&c:wn:. Verputzt
entwickelt, um eine ruhigere Atmosphére und ein Gefiihl der Einzigartigkeit e
zu schaffen.
20 Temazzo (Gemein
schaftréumae)

| Detail
| 1:20



Neubau Residenz Brigerberg in 3911 Ried-Brig | Bericht des Beurteilungsgremiums Seite 24

2. Rang | 2. Preis

Nr.1 EDEL WEISS

Architekt Albrecht Architekten AG / amoba gmbh, Brig Projektleiter/in Caroline Albrecht
Mitarbeiter Matthias Albrecht, Kilian Candela

Fachplaner extra Landschaftsarchitekten AG, Bern

Modellfoto
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Das Projekt EDEL WEISS des Architekturbiiros Albrecht Architekten AG aus Brig schafft Platz — im wahrsten Sinne des Wortes.

Platz 'eins' - 'Ort der Bevélkerung': Der Entwurf fir die Neubauten von 24 Alterswohnungen spannt zwischen dem neu geplanten Gebdude und dem Alten- und Pflegeheim Santa Rita einen
grosszligigen Aussenplatz auf - einen 'Ort fiir die Bevolkerung'. Durch die prazise Setzung des neuen Gebaudevolumens wird in dem ansonsten heterogen gewachsenen Quartier einen zentra-
len Treffpunkt am Dorfrand von Ried-Brig geschaffen. Die Strassenzeichnung wird aufgehoben die Strassenkreuzung dem Fussganger libergeben. Fraglich ist, ob dieser neue Platz, so wie er
vom Planungsteam entworfen ist, wie angedacht von der Gemeinschaft gelebt werden kann. Die Platzgestaltung mit den doch sehr grossen mineralischen Flachen und den nicht zu vernach-
Iassigenden Niveauunterschieden zwischen Zugéngen und Strasse bedarf hierzu einer Uberpriifung.

Platz zwei - 'Setzung des Gebdudes': Das zu bebauende Grundstiick, idyllisch am dussersten Dorfrand gelegen, hat ein einzigartiges Panorama auf die Belalp im Norden und ins Rhonetal im
Westen. Der Architekt setzt den Neubau an den richtigen Ort. Mit einem kompakten Baukdrper mit hoher Dichte im Stiden der Parzelle ldsst er wertvolle Landreserven bestehen. Kein neues
Volumen versperrt den umliegenden Bauten den freien Ausblick. Die Konsequenz dieser Verdichtung ist ein Gebdudekomplex mit 4 Geschossen, dessen Volumen und Fussabdruck in der
naheren Umgebung dann doch etwas massig erscheint und als Konsequenz wird der Blick ins Rhonetal, vom neuen 'Begegnungsplatz' gesehen, vollends verbaut.

Platz drei - 'innere Erschliessung': Der Neubau selber wird als Volumen mit zwei zueinander versetzten Kérpern gelesen. Dies ist keine rein gestalterische Geste. Durch eine geschickt gewahlte
Raumaufteilung kann das gesamte Gebdude Uber eine einzige gut belichtete Erschliessungszone mit Zugang vom neuen Begegnungsplatz her erschlossen werden. Alle Gemeinschaftsraume
finden sich unmittelbar um den Haupteingang angeordnet. Schade ist, dass sich diese Rdume nur wenig zu dem, fiir das Projekt doch sehr wichtigen Hauptplatz hin 6ffnen. Die innere Er-
schliessung ist Uiber eine einzige Treppe und Liftanlage gelost. Je acht (!) Wohneinheiten sind in den Stockwerken an diesen grossziigigen Erschliessungskern angeschlossen. Dieser bildet den
Dreh- und Angelpunkt einer jeden Wohnetage und soll Platz zum Verweilen und sich zu Treffen bieten. Die Qualitat dieser Aufenthaltszone wurde in der Jury sehr kontrovers diskutiert.

Platz vier - 'Fenster mit Aussicht': Die schlicht gestalteten 2 % bis 4 %-Zimmer-Wohnungen sind sorgfaltig und effizient gestaltet und kénnen alle behindertengerecht ausgestattet werden. Das
Architektenteam schafft es, durch den Versatz des Gebaudes in zwei zueinander verschobene Baukdrper die Wohnungen geschickt so anzuordnen, dass fast jede Wohnung an einer Geb&ude-
ecke platziert ist. Alle Wohnungen verfiigen tGber einen privaten, windgeschiitzten Aussenraum mit attraktivem Ausblick auf das Rhonetal und/oder die umliegende Bergkulisse.

Platz fiinf - 'Baudkonomie': Die Nebenraumlichkeiten, Aussenparkpldtze und Zufahrten sind am richtigen Ort angeordnet und lassen eine effiziente und 6konomische Baute zu. Die konventio-
nelle Bauweise mit einer vorgehdngten Holzfassade aus impragniertem weiss-lasiertem Holz sucht der direkte Bezug zur Materialitdt des angrenzenden Alten- und Pflegeheims und der umlie-
genden Bauten. Die grossen, regelmassigen Offnungen zeugen fiir attraktive Belichtung der Innenrdume zeigen aber in seiner Formensprache einen eher 6ffentlichen als 'domestiken' Charak-
ter. Insgesamt ist das Projekt in seiner Prasenz und Materialisierung sehr sorgfiltig gestaltet.

Platz sechs - 'Aussenrdume': Mit der Ausnahme des Hauptzugangs und dem Gemeinschaftsraum grenzt sich das Gebaude im Bereich des Erd- und Untergeschosses einem fast umgehenden
geschlossenen Sockelbereich von seiner Umgebung ab. Mit dieser 'Absetzung' des Gebadudes sind zum Beispiel alle im Projekt genannten Aussenplatze an der sehr attraktiven Lage im Westen
der Parzelle nicht direkt von der inneren Erschliessung her zuganglich und nur Gber 'Umwege' erreichbar.

Das Projekt EDEL WEISS zeigt seiner prazisen Setzung und Volumetrie des Baukorpers, der durchdachten Organisation eine sehr gelungene Losung zur gestellten Aufgabe. In Hinblick auf die
Okonomie des verbauten Volumens, der verbrauchten Flichen und dessen Positionierung gibt das Projekt den wohl besten Richtwert im Vergleich zu seinen Konkurrenten vor.

Nachfolgend Anhang Projektbeitrag EDEL WEISS
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3. Rang | 3. Preis

Nr. 6 ABUSIZZ

Architekt Atelier Summermatter Ritz, Brig Projektleiter/in Ben Widmer

Mitarbeiter Roland Bernath, Georg Bachmann, Thomas Summermatter, David Ritz, Pascal Schnydrig, Gianna Erb, Maurus Schifferli, Melina Stavrotheodorou, Cédéric Steiner
Fachplaner Bernath + Widmer, Zlrich sowie Maurus Schifferli, Bern

Modellfoto
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Stadtebau:

Das Projekt sieht einen riegelférmigen Bau vor, der fast parallel zum Altersheim Santa Rita gesetzt wird. Trotz seiner geringen Hohe definiert das Gebdude durch seine prazise Stellung gemein-
sam mit dem Altersheim einen weiten offenen Raum im Siidosten. Die bloss zweigeschossige Sudfassade erlaubt es, dem Baumbewuchs die Hauptrolle auf dem Platz zu Giberlassen. Durch eine
aufgelockerte Bepflanzung wird der gegeniberliegende Spielplatz mit einbezogen und eine qualitdtsvolle Einheit gebildet, dessen Charakter einem offenen, dérflichen Platz entspricht. Die
Residenz ist zum Platz hin orientiert und wird direkt an den 6ffentlichen Raum angebunden.

Im Westen ist der Bezug zu den bestehenden Einfamilienhdusern durch einen fliessenden Raum liberzeugend gel6st. Das Projekt schldgt einen grossziigigen, zum Tal des Rotten orientierten
Griinraum mit Garten und Obstbdaumen vor, der von der Jury sehr geschatzt wird. Die Verbindung von Gebaude und Natur ist auch auf den Fassaden ablesbar: die Gelander sind von Pflanzen
bewachsen.

Die Jury hinterfragt die Setzung des Gebaudes in der Topographie. Die etwas 60m lange Geschossplatte des Untergeschosses, die tiber eine Treppe vom Siiden her erschlossen wird, wirkt
befremdlich. Die Beziehung des Baus zu dem etwa 2 m breiten Griinstreifen entlang der Strasse wird von geringer Qualitat erachtet. Der einfache Baukérper hat in seiner Dimension eine
Entschiedenheit und Klarheit, kann jedoch im kleinmassstablichen Kontext auch als zu institutionell gelesen werden.

Die Lage der Tiefgarageneinfahrt scheint verkehrstechnisch ungeschickt in der Kurve positioniert. Der Grundriss der Tiefgarage hingegen ist iberzeugend, obwohl der Verbindungsgang etwas
gezwungen wirkt.

Fir die zweite Bauphase wird ein Riegel gleicher Lange und ahnlicher Orientierung vorgeschlagen, der sich noch weiter in den Griinraum schiebt. Sowie fir die erste, als auch fir die zweite
Bauphase wird die Frage von der Jury aufgeworfen, ob mit dem Boden sparsamer umzugehen maglich ware.

Gebaude und Grundrisstypologie:
Das Gebaude besteht aus drei dhnlichen Wohngeschossen mit je 8 Einheiten.

Vom Platz kommend betritt man ebenerdig den Empfangsraum. Dem Laubengang entlang werden dann die acht Einheiten des mittleren Geschosses erschlossen. Im oberen Geschoss sind die
Wohnungen gleich, mit einem Gemeinschaftsraum, der zum Platz hin orientiert ist.

Die Laubengidnge sind Raume von grosser Qualitat. Sie bestehen aus einer eleganten Holzkonstruktion und bieten Begegnungsorte fiir die Bewohner. Auch wenn die Laubenganglosung kont-
rovers diskutiert wurde, wiirdigt die Jury das Potenzial der vorgeschlagenen gemeinschaftlichen Dimension. Durch gemeinsamen Austausch wird die Kommunikation geférdert: Kiiche und
Esszimmer sind zum Laubengang hin orientiert. Die Ldnge der Laubengédnge wird jedoch als kritisch bewertet. Die letzte Wohnung wird als zu weit vom Kopf gelegen empfunden.

Jede Wohnung weisst eine private Loggia mit Blick ins Rhonetal auf. Durch geschickte Anordnungen der Trennwédnden bieten die Grundrisse Flexibilitat: die ErschlieBung erfolgt entweder
durch die Wohnrdaume oder, direkter und offener, durch die Nasszellen, die von zwei Seiten erschlossen werden konnen. Die Wohnungsgrundrisse sind mit einer besonderen Riicksicht auf
dltere Leute konzipiert und mit grosser Sorgfalt ausgearbeitet. Jedoch wird die ausschliessliche Ost-West Orientierung der 24 Wohnungen als Nachteil angesehen.

Die vorgeschlagene Holzbaukonstruktion ist Glberzeugend. Die Fassade wird begriint und ist (iberzeugend dargestellt.

Insgesamt wirdigt die Jury das sorgfaltig erarbeitete Projekt Abusizz als wertvollen Beitrag, im Umgang mit der Topografie konnte das Projekt dann doch nicht ganz Giberzeugen.

Nachfolgend Anhang Projektbeitrag ABUSIZZ
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«ABUSIZZ»

Neubau Residenz Brigerberg

Organisatori iches und archif isches Konzept

Der Neubau der Altersresidenz Brigerberg sieht sich betricblich und ideologisch dem
bestehenden und kiirzlich erweiterten Altersheim Santa Rita zugehérig. Das Projekt reagiert

Freiriume und

Der Neubau der Altersresidenz Brigerberg bietet eine einmalige stadtebauliche Chance.
An einer topographisch erhabenen Situation mit Weitblick tief in das Rhonetal wird der

Volumetrisch- und stidtebaulich mit einem einfachen, linglichen G auf die
Grossform des Altersheims. Das neue Ensemble von Residenz und Altersheim hebt sich so
bewusst von den Klei der duser innerhalb der I

Brigerberg ab.

Das Volumen des Neubaus schafft es auf einfache Art und Weise die Situation zu kliren.

Es vervollstandigt und stirkt die im Ansatz vorhandene Platzsituation im Siiden. Diese
Offentlichkeit wird unterstiitzt durch den neuen Brunnen und den vorgelagerten neuen Baum.
Ein wiirdiger Ort fiir die Ankunft an der Bushaltestelle.

Der Platz als dffentlicher Ort wird von der Fassade des Neubaus gefasst und definiert eine

cindeutige Adressbildung der Residenz. In diesem Kopfbau sind denn auch die von den
genutzten Raume

Der lingliche und nicdrige Baukorper folgt im Osten dem Terrain und dem Strassenverlauf

und schafft eine raumliche Anbindung und einen Dialog iber die Strasse hinweg zum
Altersheim. Westseitig tritt das Volumen als einfacher Korper in der Landschaft in
Erscheinung.

Grundrisstypologie Residenz

Die Residenz zelebriert eine Architektur der Gemeinschaft, typologisch ausgelegt auf das
Leben im Alter. Die Nutzung untergebracht in einem Baukorper erlaubt eine einfache
Organisation, kurze Wege sowie eine zentrale Anbindung an das Altersheim. Geschiitzt
durch den Kopfbau befindet sich an der Ostseite die halbffentliche Laube, sie lidt zum
gemeinsamen Verweilen ein und erschliesst alle Wohnungen. Die Adressierung der einzelnen
‘Wohneinheiten geschieht iiber die Einziige, mit integrierter Sitzbank, einem wichtigen
Element fiir den gemeinsamen Austausch unter den Bewohnern.

Die Wohnungen selber entwickeln sich von Osten nach Westen, Von der offentlichen,
gemeinschafilichen Erschliessungszone findet cin schrittweiser Riickzug in die privateren
Bereiche statt, welche sich der cindriicklichen Aussicht zuwenden.

Typologisch sind die Wohnungen als Addition von Raumkammern organisiert, ohne
jegliche Erschliessungsflichen. Kiichenzeile und Nasszelle zonieren dabei die einzelnen
Raumeinheiten.

Die Kiiche und das Esszimmer sind zum Laubengang hin orientiert und fordern die
Kommunikation. Man sieht sich beim Weg zur eigenen Wohnung. Uber die Laube betritt man

neu definiert sowie der Dorfplatz gefasst. Das Areal ist von wunderbaren,
grossen Freiriumen umgeben - dem coupiertem Kulturland mit eingelassenen Wasserkanilen
und solitiren Baumverortungen, dem parkartigen Umfeld mit kollektiven und privaten Gérten
und dem baumb Spiel- und ltsort , Ali Gassa.

Die neuen Wohnbauten werden in der von diesem Kontext vorgegebenen Denkart entwickelt
und fiir Bewohnende und Besuchende zuginglich gemacht. Mit einem zusammenhingenden,
kultivierten Freiraum werden die raumlichen Vorgaben des Perimeters in einer grossen Geste
aufgegriffen und aus dem Duktus des Bestandes weiterentwickelt. So entsteht eine Sammlung
von Garten- und Obstanlagen. Das raumliche Geriist besteht aus Biumen, Wegen, Platzen,
gedeckten und berankten Gartenlauben, Wasserkanilen, einem Ziergarten mit Pavillon, einem
Pflanzgarten und Weideflichen fiir Schafe.
Camillo Sitte postulierte die Asthetik des unregelm
Wahrnehmung und des Gebrauchs. Die einzelnen Gartenriume haben unterschiedliche

und sich in der undim
Querschnitt, Der Esprit des offenen Raumes wird durch ein Staccato an Zwischenriumen
in eine Anmutung welche fationen zu verdi
quirligen Gartenriumen hervorruft. Die Dialekik zwischen den Teilen verpflichtet sich dem
Ganzen, dem Ensemble. Eine Verkettung von Sequenzen schafft im Zusammenspiel mit dem
bestehenden Bestand eine grosse Raumfigur und generiert eine Abfolge von Gartenriumen
mit ] zu einer Einheit. In lockerem Rasterstand
erginzen Niederstand-Obstbaume wie Aprikosen, Pfirsiche, Apfel, Birnen, Zwetschgen,
Kirschen und Speierlinge die Anlage, fokussieren Durchblicke und rahmen Ausblicke in die
Landschaft.

igen Raumes nach den Kriterien der

Den Bewohnenden werden Gartenflichen zur aktiven Bewirtschaftung zur Verfiigung gestellt.
Auch kénnen Kleintiere wie Hiihner oder Kaninchen vor Ort gehalten werden und bereichern
das Kaleidoskop der Garten und der Sinne. Werden die Pflanzflichen mal nicht von den
Bewohnenden genutzt, konnen diese tempordr als Pflanzplitze an interessierte Dorfbewohner
vermietet werden. Die zusammenhangende Wiesen- und Obstanlage werden extensiv

i und verpachtet Flichen fiir Di Dariiber hinaus
entteht ein Ort der B des und der
Die westlichen, heute ausschliesslich landwirtschafilich genutzten Flichen werden als
Potential aufgegriffen und wombglich erst zu einem spiteren Zeitpunkt (2. Etappe) in das
Freiraumkonglomerat eingebunden und fiir alle zuginglich und nutzbar gemacht.

Die Strassen- und ion reduziert sich auf das Wesentliche und

schreibt sich als leicht schiefe Ebene lich in die Idee des G ein. Der

Baumbestand der ,Alti Gassa' wird aufgegriffen und strukturiert in lockerem Stand neu den
Platzraum. In mit den und dem

die Wohnung im Osten und gelangt direkt in den Essraum, und generiert so eine
Eingangssituation. Sie fordert die Einladung zum gemeinsamen Sitzen am Kiichentisch.

Das tiefe Wohnzimmer schafft die riumliche Verbindung vom Essraum zu den
Schlafzimmern und der eingezogenen Loggia im Westen. Die Loggia ist geschiitzt vor
direkter Sonneneinstrahlung und schafft, mit geniigend Abstand zum Nachbarn, Raum

fir Die ige und Nasszelle mit Waschturm und
Einbauschrénken ist von zwei Seiten zuganglich; vom Schlafzimmer und vom Essraum her.

Grundsitzlich sind alle Wohnungen iiber die 3 Geschosse gleich organisiert, dennoch sind sic
individuell:

Das ebenerdige Geschoss ist zum Platz hin orientiert und erlaubt eine direkte Anbindung vom
sffentlichen Raum bis zur Wohnung - ideal fiir rollstuhlgangige Bewohner.

Die Wohnungen im Souterrain erhalten im Osten eine riumliche Aufweitung und im Westen
cinen ebenerdigen Bezug zum Garten und zur Landschaft,

Uber den Knick in der Dachstruktur und die damit verbundene raumliche Offnung spiiren die
Bewohner im C die eindriickliche des Rhonetals.

Durch die Klare und einfache Grundstruktur ist das Gebiude iibersichtlich, bietet den
einzelnen Wohnungen aber gleichzeitig mit Einziigen und einer Kleinteiligen Strukturierung
einen identititsstiftenden und einmaligen Charakter, der Raum fiir individuelle Entfaltung
bietet. Dem Wohnen im Alter entsprechend, schafft das Gebiude diverse Orte zum Verweilen
- von der Sitzbank in der Laube in der bis zur auf

Angebot mit Spicl- und Sitzplatz entsteht ein dichtes Nebeneinander und ein einprigsamer
Ort, cine Biihne fir die dorfliche Gemeinschaft. Bushaltestelle, Parkierung und Vorfahrt
schreiben sich selbstverstandlich cin und erganzen das Angebot sinnvoll.

Die neuen Wohnbauten mit ihren Garten sowic der Dorfplatz bezichen ihre Identitit und
ihren Ausdruck aus ciner sorgfiltigen Lektiire der spezifischen Situation und dem Programm.
i und lan isch entsteht ein Ganzes, welches

Platz fiir die Entfaltung individueller Bediirfnisse bietet, ohne seine Kraft als einzigartiger Ort

Bauablauf und Etappierung

Durch seine Setzung im oberen Bereich der Bauparzelle wird der Aushub der ersten Bauetappe
auf ein Minimum reduziert und das natiirliche Gefille fiir die Garageneinfahrt genutzt, welche
auch fiir die allfillige zweite Etappe einfach genutzt werden kann. Auf den bauphysikalisch
ntigen Ortbeton im Kellergeschoss wird das Gebaude aus vorgefertigten Holzelementen
Konstruiert. Diese konnen zeitgleich mit dem Baustart des Baumeisters produziert werden,
was die Bauzeit stark verringert und dank der Trockenbauweise einen schnellen Start des
Innenausbaus erméglicht. Durch die serielle Vor ion und die sich

drisse und ergibt sich eine Bauweise, welche durch
ihre natiirliche Materialitit trotzdem eine starke Atmosphire und Behaglichkeit bietet.

der privaten Loggia mit Blick iiber das Rhonetal

Materialisierung und Konstruktion

Das Tragwerk wird in konventioneller Massivbauweise erstellt. Dic tragenden
der Obergeschosse werden ich in

und Bauphysik

Die vorwiegend aus Holz konstruierte Gebaudehiille ermoglicht einen gut gedimmien Bau
mit wenig grauer Energie, welcher durch die additive und hierarchisierte Struktur auch in
Zukunft schnell und effizient erneuert und renoviert werden kann. Der konstruktive Holzbau
zeichnet sich durch seine Langlebigkeit aus und ist nach heutiger Gesetzesgrundlage auch mit
den Anforderungen an den Brandschutz gut vereinbar. Durch den direkten Zugang an die

1 Konnen die alle direkt entfluchtet werden.

u aus Calmo- i ildet. Die fir die und
Erdbebensicherheit nétigen Wandscheiben werden in Stahlbeton erstellt. Mittels Holzstiitzen
innerhalb der werden kleine iten erreicht und eine
ermaglicht, welche cine schnelle Bauweise, die ohne zusitzliche Deckenverkleidungen
auskommt, erméglicht. Die Struktur der Holzstiitzen wird als gliederndes und tragendes
Element im Laubengang fortgefithrt.

Das Untergeschoss wird als weisse Wanne in Ortbeton erstellt und fungiert als esteife Kistes.
Filr die Fundation des Gebudes steht eine Flachfundation im Vordergrund.

Die Fassaden der Obergeschosse sind umlaufend als tragende und vorfabrizierte
Holzelementwiinde vorgeschen.

Im Innenraum werden die Winde geschlimmt. Die Ausnahme bilden die Aussenwinde und
inneren Trennwande in Leichtbauweise, welche mit weiss lasierten Holzplatten beplankt
werden und die Materialitiit der Fassaden auch in den Innenréumen zeigen und deren
Charakter bereichern. In den Zimmern werden verlegt, in den gem
genutzten Raumen Linoleum.

Sowohlin der Fassade als auch im Innenraum werden bewihrte, moglichst naturbelassene,
sichtbar gefiigte Materialien cingesetzt, welche den Riumen durch ihre optischen und
haptischen Qualititen zusitzlich Massstab und Feinheit verleihen.

Mit einer Sole-Wasser-Wirmepumpe lisst sich der Bau effizient und im Betrieb mit niederen
Kosten heizen. Auch steht die Moglichkeit offen, mit vergleichsweise geringem Aufwand in
einer weiteren Etappe die Olheizung des Alters- und Pflegeheims Santa Rita zu ersetzen und
die etwaige zweite Ausbauetappe mit einem Heizsystem gebiindelt mit Energie zu versorgen.
Das grossflichige Dach bietet die Moglichkeit eine Photovoltaik-Anlage mit optimaler
Ausrichtung nach Siidwesten zu erstellen, wofiir die Grundinstallation bereits beriicksichtigt
wurde.
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6.4 Erster Wertedurchgang

Nr. 2

Architekt
Projektleiter/in
Mitarbeiter

Fachplaner

Nr. 4

Architekt
Projektleiter/in
Mitarbeiter

Fachplaner

PARADIESLI
Atelier 5 - Architekten und Planer AG, Bern
Gabriel Borter

keine erwahnt

SPI Schmidhalter Partner Ingenieure AG, Brig-Glis sowie ASP Landschaftsarchi-
tekten AG, Zirich

MEMORY

Vomsattel Wagner Architekten, Visp

Rita Wagner

Gerold Vomsattel, Daniel Giezendanner, Didier Oskam

w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn sowie Indermihle Bauingenieure
GmbH (Holzbau), Thun
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Nr.5
Architekt
Projektleiter/in

Mitarbeiter

Fachplaner

Nr.7

Architekt
Projektleiter/in
Mitarbeiter

Fachplaner

VIELFALT

Jean Gérard Giorla & Mona Trautmann, Siders

Mona Trautmann

Laurens Dekeyser, Blandine Menoud, Manuel Monedero, Franciose Savioz

keine erwahnt

papillon

Whbarchitekten, Bern

Kamenko Bucher

Gian Weiss, Michele BriihImann, Nuria Batt

WAM Planer und Ingenieure AG, Bern, amoba Baumanagement, Brig, 2ap /
Abplanalp Affolter Partner, Bern, Saurer Luzius, Hinterkappelen sowie night-
nurse images gmbh, Zirich
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Nr. 8

Architekt
Projektleiter/in
Mitarbeiter

Fachplaner

Lueg ins Telli
Hosaya Schaefer Architectes AG / HSSP AG, Ziirich
Markus Schafer

Hiromi Hosoya, Ott Valentin, Stdheli Lena, Yo Shimura, Pierre-Jean Holl

HSSP AG, Ziirich, Westpol Landschaftsarchitektur GmbH, Basel sowie Dr. Li-
chinger+Meyer Bauingenieure AG, Zirich
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